
AE-MF1  Bastidor Universal 

El bastidor AE-MF1 brinda soporte mecánico y permite la operación y el control de los distintos componentes 
de la Línea Modular de Acqua Electronics. 
 
Posee un display LCD y dos botoneras: una de selección y la otra de control. 
 
Al encenderse, el bastidor detecta y reconoce los módulos que tiene conectados y los señaliza encendiendo el 
botón correspondiente en el teclado de selección. El color de dicho botón permite un fácil reconocimiento del 
tipo de equipo albergado en el bastidor ya que cada una de las funciones está codificada, justamente, por color. 
 
Además, en el primer nivel del menú principal también pueden observarse la configuración y componentes del 
equipo. 
 
Una vez elegido el módulo a controlar, presionando el botón correspondiente en dicho teclado, la unidad se  
maneja navegando por su menú mediante la botonera de control. 
 



AE-MF1  Bastidor Universal 

Especificaciones: 

Acqua Electronics S.A. 
El Hornero 281 C1408GSC Buenos Aires  Argentina - Tel:  (54-11) 4115-7619    Fax:  (54-11) 4644-6942 

acqua@acquaelectronics.com.ar    www.acquaelectronics.com.ar 

 
· Diseñado para soportar la inserción en caliente (Hot Plug In) de los módulos 
· Capaz de albergar una fuente redundante 
· Dos botoneras ergonómicas independientes para facilitar la operación 
· Display LCD de 2 líneas por 20 caracteres 
 
1 Unidad de rack normalizado 
 

Características: 

Dimensiones   
Alto  44.45 mm (1 U. normalizada) 
Ancho 482.60 mm (1 U. normalizada) 
Profundidad 350 mm 
Peso Aprox. 4.5 Kg 


