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Descripcion
Modelo
Diametro

Caracteristicas eléctricas y funcionales

Sistema focal

OVv430

Antena satelital Occhi Vision 4.30

Especificaciones técnicas

0oVv430
4.30 metros

foco primario

Banda operativa
Polarizacion
Movimiento del plato

BANDAC: 3.4 -4.2 GHz
lineal / circular
montaje polar

Distancia focal 1.35m

F/D 0.31

Ancho de haz 1.6°

Ganancia del plato BANDA C (3.95 Ghz): 43.13 dBI
R.O.E. maximo 1.20:1

Temperatura de ruido a 30° elevacion: 30° k

Relacion frente / espalda 52 dB

Rendimiento 65% (+2, -2)
Performance

Viento operacional 140 Km/h
Viento supervivencia 180 Km/h

Caracteristicas mecanicas y estructurales

Plato reflector

Estructura portante

sélido de doble curvatura, 18 paneles chapa duro aluminio espesor 1.5 mm, aleacién anticorrosiva y
temple de alta resistencia; parte interior pintura especial blanco mate.
soportes, bases y anclajes acero galvanizado en caliente esp. 5 a 8 mm, pintura especial (nitrosint.).

Compresién en area de apoyo

con vientos de 180Km/h: 150 Kg/m2; sin viento: 100 Kg/m2

Traccion en area de apoyo
Fuerza horizontal

con vientos de 180 Km/h: 130 Kg/m2
con vientos de 180 Km/h: 30 Kg/m2

Resistencia a la carga
Error de superficie

60 Kg/m2
1 a2 mmRMS

Peso plato reflector

neto 145 Kg. - bruto 198 Kg. (esqueleto de madera)

Peso estructura portante

neto 185 Kg. - bruto 252 Kg. (esqueleto de madera)

Volumen

Observaciones

neto 3.5 m3. - bruto 4.00 m3

. La ganancia se expresa al centro de banda de cada frecuencia de bajada; para Banda C (3.7 - 4.2 GHz) se tomé

el valor a 3.95 Ghz.

. Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

. Todos los derechos reservados.

(1)

Génova 9610 - CP 7600 Mar del Plata Argentina - Tel/Fax (54 223) 4650019 4650900 -
: Av. Jacinto Julio 160 - Interlagos SP Brasil - Tel/Fax (55 11) 55219099 -

N

www.occhivision.com.ar
www.images.com.br

occhi@infovia.com.ar -
info@occhivision.com.br -



OoVv430

Antena satelital Occhi Vision 4.30

Detalles de instalacion

4.20 m max.
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4.50 m max.
3.70 m min.
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Observaciones
. Las medidas (maximo y minimo) varian de acuerdo a la ubicacién geografica y satélites a recibir.

AREA DE INSTALACION BASE A NIVEL DE SUELO
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Corte transversal platea H.A.

F—— 500m — Detalle perno rosca % de 8cm. de largo
o
A 0.15m

Observaciones
. Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

. Todos los derechos reservados.
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